
           

 

                                                                                                                                           

 
 
 
 

 
HELSINKI  

                                                      
    TECHNISCHES DATENBLATT/TECHNICAL SHEET 

ZUSAMMENSETZUNG/COMPOSITION 100 WV  

BREITE/ WIDTH 140 CM 

GEWICHT/ WEIGHT 540 GR/ MT  

ZOLLTARIFNR./ TARIFF CODE 51123080 

 

 
FORMBESTÄNDIGKEIT/ DIMENSIONAL STABILITY 

REIBECHTHEIT                   

TROCKEN / DRY RUBBING 
UNI EN ISO 105 X 12 4/5 

REIBECHTHEIT                    
NASS/ WET RUBBING 

UNI EN ISO 105 X 12 3/4 

LICHTECHTHEIT 
LIGHTFASTNESS 

ISO 105 B 02 4/5 

 

 
PHYSIKALISCH-MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN/ TECHNICAL CHARACTERISTIC 

PILLING IS0 12945-2 4 

 
 

REISSFESTIGKEIT 

TEAR STRENGTH 

ISO 13937-3  

ZUGFESTIGKEIT 
TENSILE STRENGTH 

ISO 13934-1  

STICHAUSREISSKRAFT 
SEAM SLIPPAGE 

BS 3320 KETT /WARP >200 N 
SCHUSS / WEFT >200 N 

SCHEUERBESTÄNDIGKEIT / 

MARTINDALE  

ISO 12947-2  22.000 TOUREN 

END POINT AT RUBS 

 
 BRANDSCHUTZNORM/FIRE PROTECTION  BS 5852 

BS5852  CIGARETTE E MATCH JA/PASS 

UNI 9175 CLASSE 1IM JA/PASS 

TB 117  JA/PASS 

EN 1021 CIGARETTE E MATCH JA/PASS 

 
 

REINIGUNGSEMPFEHLUNG/CLEANING INSTRUCTION       


